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Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des
VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und
Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die
bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den
zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige
Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.
Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen
haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102)
zurückgezogen werden muss.
Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei
gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu
einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren. 
Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung
2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.
Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:
Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute

(www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the

named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture

shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured. 

The approval is valid as long as the VDE specifications are in  force, on which the certification is based on,

unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and /

or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC

market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page. 
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Verschmutzungsgrad * 
Pollution degree 

2 3 

SMDflat 345/1 600 --- I min. 6,0 0,2 – 0,75 6,0 115 -40 150 II 4 

SMDflat 345/2 250 --- I 4,0 0,2 – 0,75 6,0 115 -40 150 II 2,5 

 
* Anmerkung: Verschmutzungsgrad 2: Es tritt nur nicht leitfähige Verschmutzung auf, es muss jedoch gelegentlich mit einer zeitw eiligen Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet w erden.  
    Verschmutzungsgrad 3: Es tritt leitfähige Verschmutzung auf oder trockene, nicht leitfähige Verschmutzung, die durch Betauung leitfähig w ird. 
 
  Remark:  Pollution degree 2:  Only non-conductive pollution occurs. Occasionally, however, a temporary conductivity caused by condensation may be expected. 
    Pollution degree 3:  Conductive pollution occurs, or dry, non-conductive pollution occurs which becomes conductive due to condensation. 
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PCB terminal block 
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Art der Klemmstelle 

Type of clamping unit 
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SMDflat 345/1 0,2 – 0,75 1 X X X 8 - 9 --- --- --- --- --- X --- --- --- --- --- --- 1 90 X --- 

SMDflat 345/2 0,2 – 0,75 1 X X X 8 - 9 --- --- --- --- --- X --- --- --- --- --- --- 2 90 X --- 
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Leiterplatten-Anschlußklemme 
PCB terminal block 

 
 

 

 
Anmerkung:  GWT = Glühdrahtprüfung, allgemeines Verfahren;   GWEPT = Glühdrahtprüfung am Enderzeugnis;   GWFI = Glühdrahtprüfung zur Entf lammbarkeit ;   GWIT = Glühdrahtprüfung zur Entzündbarkeit von Materialien  
Remark:       GWT = Glow-wire test, common procedure;   GWEPT = Glow-wire test method for end-products;   GWFI = Glow-wire flammability index for materials;   GWIT = Glow-wire ignition temperature for materials 
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SMDflat 345/1 200D X --- 600 --- ---  115 FR4 copper alloy, tin plated PPA, black, w hite 

SMDflat 345/2 200D X --- 600 --- ---  115 FR4 copper alloy, tin plated PPA, black, w hite 
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Leiterplatten-Anschlußklemme 
PCB terminal block 

Deratingkurve nach DIN EN 60512-5-2 

Deratingcurve according to DIN EN 60512-5-2 

Obere Grenztemperatur 150°C  

Upper temperature limit 150°C 
 

 
 

00

01

02

03

04

05

06

07

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

c
u

rr
e

n
t 

(A
)

ambient temperature (°C)

Reduktionsfaktor / Reduction factor0,8
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Leiterplatten-Anschlußklemme 
PCB terminal block 

 
 

 

Prüfmuster 

Test sample 

 

 

Glühdrahtprüfung   

Glow-wire test  

 

 

 

Kriechstromprüfung 

Tracking test  

 

 

Kugeldruckprüfung  

Ball-pressure test  

 

 

Nadelflammprüfung  

Needle-flame test  

Flamme           -           Flame 

Teil / Bezeichnung 

Part / Designation 

Material / Handelsname 

Material / Trade name 

Material- 
dicke 

Material-thickness 

mm 

Farbe 

Colour 

°C 

Start 

Start 

sec 

Ende 

End 

sec 

Höhe 

Height 

mm 

Entzünden 

Seidenpapier 

Ignition of 

tissue paper  

 

Ergebnis 

Result 

PTI 

Prüflösung 

test- 

solution 

[  A  ] 

CTI PTI 

Prüflösung 

test- 

solution 

[  B  ] 

Ergebnis 

Result 

°C 

Gemessen 

Measured 

mm 

Gefordert 

Required 

mm 

Ergebnis 

Result 

Brenn- 

dauer 

Burning- 

duration 

sec 

Start 

Start 

sec 

Ende 

End 

sec 

Entzünden 

Seidenpapier 

Ignition of 

tissue paper  

 

Ergebnis 

Result 

SMDflat 345/1 PPA, Grivory XE 4027 div white 850/5s    No P 600   P          

SMDflat 345/2 PPA, Grivory XE 4027 div black 850/5s    No P 600   P          

 


